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Numero massimo raggi

Diodi

Portata effettiva

Altezza raggio più basso

Altezza massima protetta

Distanza tra i diodi

Tempo di reazione

Immunità alla luce

Altezza TX/RX

Materiale dei sensori (trafilato)

Grado di protezione

Temperatura di funzionamento

Tolleranze di allineamento

234 

96 diodi TX e 48 diodi RX

500mm - 1500mm

20mm

1841mm

20mm TX - 40mm RX

98ms

Immune alla luce solare

2000mm

Alluminio

IP154

-20ºC a +65ºc

Verticale:+/- 15mm (7º)
Orizzontale: +/- 3mm (5º)

Segnale in uscita

Assorbimento

Alimentazione

LED su
alimentatore

Verde

Rosso

Alimentazione

<=4W O 100mA@24VDC

Relé di contatto: 1 NO & 1 NC

24VDC / 110VAC / 220VAC

Emissioni EMV

Normative di riferimento

Immunità EMV

QMS

EMS

EN 81-20 & EN 81-70

EN 12015

EN 12016

ISO9007

ISO14001

Cablatura interna Rosso

Nero

Giallo

Verde

+

-

Sincronismo

Uscita

Raggi interrotti o guasto del sistema

Funzionamento regolare

Diagnostica
LED su RX

Giallo

Rosso

Alimentazione

Raggi interrotti o guasto del sistema

Funzionamento regolare

FOUR

SCHEDA TECNICA
BARRIERA A INFRAROSSI COD. 165075

Punti di fissaggio
Portata utile effettiva

info@posenato.com

Prod. N° 165075

Profilo

Alimentatore

Cavo di collegamento ‘165075’

Zona
automasking


